
ACCESORIOS AGUA

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL
METALLIC WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 041
AA 01 042
AA 01 043
AA 01 044
AA 01 045
AA 01 046
AA 01 047
AA 01 048
AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
RUBBER WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 031
AA 01 032
AA 01 033
AA 01 034
AA 01 035
AA 01 036
AA 01 037
AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 52

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 799
AA 03 800
AA 03 801
AA 03 802
AA 03 803
AA 03 804
AA 03 805
AA 03 806
AA 03 689
AA 03 690
AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79
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VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 3

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL

METALLIC WEDGE GATE VALVE
Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code Medida

Size Uds. caja
pcs. box Precio €/ud.

Price €/pc.

AA 01 041AA 01 042AA 01 043AA 01 044AA 01 045AA 01 046AA 01 047AA 01 048AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51
VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO

RUBBER WEDGE GATE VALVE
Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code Medida

Size Uds. caja
pcs. box Precio €/ud.

Price €/pc.

AA 01 031AA 01 032AA 01 033AA 01 034AA 01 035AA 01 036AA 01 037AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 52
VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA

BALL VALVE FEMALE/FEMALE
Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full

bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°CCódigo
Code Medida

Size Uds. caja
pcs. box Precio €/ud.

Price €/pc.

AA 03 799AA 03 800AA 03 801AA 03 802AA 03 803AA 03 804AA 03 805AA 03 806AA 03 689AA 03 690AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79
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VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

3

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34
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VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13
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VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61
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VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22

Hoja técnica / data sheet pag. 94

• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28

Hoja técnica / data sheet pag. 94

VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80
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VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22
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• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28

Hoja técnica / data sheet pag. 94

VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80
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VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76
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VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25
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6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-35

J

• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96
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08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
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J

GARANTÍA

años2



2

CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

ÍNDICE

Vasos expansión

	  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3-5

Válvulas de seguridad

	  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6

Valvulería y accesorios agua

	 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7-13

• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96
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08025 BARCELONA
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Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
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J

GARANTÍA

años2

05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
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TARIFA DE PRECIOS
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ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-31

J

GARANTÍA

años2

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34
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VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13

Hoja técnica / data sheet: pag. 60

VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61
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VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22

Hoja técnica / data sheet pag. 94

• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28
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VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80
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VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL
METALLIC WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 041
AA 01 042
AA 01 043
AA 01 044
AA 01 045
AA 01 046
AA 01 047
AA 01 048
AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
RUBBER WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 031
AA 01 032
AA 01 033
AA 01 034
AA 01 035
AA 01 036
AA 01 037
AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95
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VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 799
AA 03 800
AA 03 801
AA 03 802
AA 03 803
AA 03 804
AA 03 805
AA 03 806
AA 03 689
AA 03 690
AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79
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VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 3
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CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

 	 Referencia		  Artículo	 D	 H	 Rosca	 Presión Bar

	 4401	 CMF 5 Litros	 * 200	 250	 3/4”	 5

	 4402	 CMF 8 Litros	 * 200	 340	 3/4”	 5

	 4403	 CMF 12 Litros	 * 270	 310	 3/4”	 5

	 4404	 CMF 18 Litros	 * 270	 415	 3/4”	 5

	 4405	 CMF 25 Litros	 * 320	 430	 3/4”	 5

	 4406	 CMF 35 Litros	 * 360	 475	 3/4”	 5

	 4407	 CMF 50 Litros	 ** 360	 630	 3/4”	 4

	 4408	 CMF 80 Litros	 ** 485	 570	 1”	 6

	 4409	 CMF 100 Litros	 ** 485	 650	 1”	 6

	 4410	 CMF 140 Litros	 ** 485	 935	 1”	 6

	 4411	 CMF 200 Litros	 ** 600	 860	 1”	 6

	 4412	 CMF 250 Litros	 ** 600	 1095	 1”	 6

	 4413	 CMF 300 Litros	 *** 600	 1240	 1”	 6

	 4414	 CMF 400 Litros	 *** 600	 1480	 1”	 6

	 4415	 CMF 500 Litros	 *** 750	 1445	 1”	 6

	 4416	 CMF 600 Litros	 *** 750	 1700	 1”	 6

	 4417	 CMF 800 Litros	 *** 750	 2155	 1”	 6

	 4418	 CMF 1000 Litros	 *** 750	 2555	 1”	 6

SOPORTE DE PARED PARA VASOS

 	 Referencia		  Artículo

	 4419	 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts.

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO

	 Referencia		  Artículo

	 	 Soporte a pared con: purgador 3/8”, válvula de seguridad 1/2	
	 4420	 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja, retención en purgador,	
	 	 válvula y manómetro para posible desmontaje.

	 4421	 Grupo para vaso expansión con aislamiento 1’.

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS 

	 Referencia		  Artículo

	 4422	 Soporte telescópico 3/4” 165/265 mm

	 4423	 Soporte telescópico 1” 165/265 mm

Vasos expansión hidroneumáticos

Para Calefacción

Soportes

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95
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08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
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ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

VASOS DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA FIJA
•	Válidos únicamente para circuito cerrado.
•	Temperatura agua: -10 a +110° C.



4

CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

 	 Referencia		  Artículo	 H	 D	 Rosca	 Presión Bar

DE MEMBRANA FIJA

	 4424	 5 CMR 5 litros	 250	 200	 3/4”	 10

	 4425	 8 CMR 8 litros	 340	 200	 3/4”	 10

	 4426	 11 CMR 11 litros	 310	 270	 3/4”	 10

	 4427	 18 CMR 18 litros	 415	 270	 3/4”	 10

	 4428	 24 CMR 24 litros	 430	 320	 3/4”	 8

MEMBRANA RECAMBIABLE

	 4429	 40 ACS 40 litros	 582	 320	 1”	 8

	 4430	 35 CMR 35 litros	 615	 360	 1”	 10

	 4431	 50 CMR 50 litros	 750	 360	 1”	 10

	 4432	 80 CMR 80 litros	 750	 450	 1”	 10

	 4433	 100 CMR 100 litros	 850	 450	 1”	 10

	 4434	 150 CMR 150 litros	 1155	 485	 1-1/2”	 10

	 4435	 220 CMR 200 litros	 1400	 485	 1-1/2”	 10

	 4436	 350 CMR 300 litros	 1965	 485	 1-1/2”	 10

	 4437	 500 CMR 500 litros	 2065	 600	 1-1/2”	 10

	 4438	 700 CMR 700 litros	 2145	 700	 1-1/2”	 10

Vasos expansión hidroneumáticos

Para ACS

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-29

J

Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

04 VASOS EXPANSIÓN HIDRONEUMÁTICOS
• Para Calefacción

Código Artículo D H Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN
DE MEMBRANA FIJA

• Válidos únicamente para circuito cerrado
• Temperatura agua: -10 a +110° C

AC 04 000
AC 04 002
AC 04 003
AC 04 004
AC 04 019
AC 04 006
AC 04 007
AC 04 015
AC 04 009
AC 04 010
AC 04 011
AC 04 012
AC 04 013
AC 04 014
AC 04 034
AC 04 064
AC 04 065
AC 04 066

CMF 5 Litros
CMF 8 »
CMF 12 »
CMF 18 »
CMF 25 »
CMF 35 »
CMF 50 »
CMF 80 »
CMF 100 »
CMF 140 »
CMF 200 »
CMF 250 »
CMF 300 »
CMF 400 »
CMF 500 »
CMF 600 »
CMF 800 »
CMF 1000 »

* 200
* 200
* 270
* 270
* 320
* 360
** 360
** 485
** 485
** 485
** 600
** 600
*** 600
*** 600
*** 750
*** 750
*** 750
*** 750

250
340
310
415
430
475
630
570
650
935
860
1095
1240
1480
1445
1700
2155
2555

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

31,91
31,32
32,75
36,72
45,19
65,36

108,32
158,06
225,40
278,91
356,57
405,62
517,13
610,10
994,13

1.195,83
1.566,32
1.845,44

• Para ACS
Código Artículo H D Rosca Presión

Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
• Tapa acero inoxidable • Precarga 3 bar
• Pintura epoxi blanca • Temp. : -10 /+100°C

MEMBRANA FIJA
AC 04 041
AC 04 042
AC 04 043
AC 04 044
AC 04 045

5 CMR 5 litros
8 CMR 8 litros
11 CMR 11 litros
18 CMR 18 litros
24 CMR 24 litros

250
340
310
415
430

200
200
270
270
320

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

10
10
10
10
8

36,18
37,83
42,15
45,93
58,45

MEMBRANA RECAMBIABLE
AC 04 046 40 ACS 40 litros 582 320 1" 8 148,06

AC 04 201
AC 04 202
AC 04 203
AC 04 204

35 CMR 35 litros
50 CMR 50 litros
80 CMR 80 litros
100 CMR 100 litros

615
750
750
850

360
360
450
450

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

197,84
238,36
287,96
402,03

AC 04 210
AC 04 211
AC 04 212
AC 04 213
AC 04 214

150 CMR 150 litros
220 CMR 200 litros
350 CMR 300 litros
500 CMR 500 litros
700 CMR 700 litros

1155
1400
1965
2065
2145

485
485
485
600
700

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

10
10
10
10
10

933,42
1.139,20
1.380,80
1.792,42
2.756,04

• Soportes
Código Artículo €

SOPORTE DE PARED PARA VASOS
AC 04 099 Soporte zincado para vasos de 5 a 50 lts. 5,06

SOPORTE COMPLETO PARA VASOS AISLADO
AC 04 098

AC 04 100

Soporte a pared con: purgador 3/8", válvula de
seguridad 1/2 a 3 kg, manómetro 0-4 kg con aguja,
retención en purgador, válvula y manómetro para
posible desmontaje
Grupo para vaso expansión con aislamiento 1'

58,85
53,32

SOPORTES TELESCÓPICOS PARA VASOS
AC 04 113
AC 04 114

Soporte telescópico 3/4" 165/265 mm
Soporte telescópico 1" 165/265 mm

7,90
9,95

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES
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Soporte completo
AC 04 098

D

H

Soporte
pared

para vasos

AC 04 100

GARANTÍA

años2

Soporte
telescópico

 	 Referencia		  Artículo	 H	 D	 Rosca	 Presión Bar

	 4439	 5 AMR	 	 245	 200	 3/4”	 10

	 4440	 5 AMR	 	 245	 200	 1”	 10

	 4441	 8 AMR	 	 350	 200 	 1”	 10

	 4442	 15 AMR		 320	 270	 1”	 10

	 4443	 20 AMR		 425	 270	 1”	 10

	 4444	 24 AMR-E	 390	 350	 3/4”	 8

	 4445	 24 AMR-E	 390	 350	 1”	 8

	 4446	 50 AMR		 620	 360	 1”	 10

Para Grupos de presión

VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS
•	Tapa acero inoxidable.		  •  Precarga 3 bar.
•	Pintura epoxi blanca.		  • Temp.: -10 /+100°C.

VASOS DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA RECAMBIABLE
•	Válidos para agua caliente y fría.
•	Temperatura agua: -10 a +100° C.

• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
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CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

 	 Referencia		  Artículo	 H	 D	 Rosca	 Presión Bar

	 4447	 50 AMR-P	 750	 360	 1”	 10

	 4448	 80 AMR-P	 750	 450	 1”	 10

	 4449	 100 AMR-P	 850	 450	 1”	 10

	 4450	 150 AMR B-90	 1060	 485	 1-1/4”	 10

	 4451	 200 AMR B-90	 1135	 550	 1-1/4”	 10

	 4452	 	300 AMR B-160	 1180	 650	 1-1/4”	 10

	 4453	 500AMR-B-160(M/F)	 1450	 750	 1-1/2”	 10

	 4454	 700AMR-B-160(M/F)	 1750	 750	 1-1/2”	 10

	 4455	 1000 AMR	 2225	 850	 2”	 10

	 4456	 1400 AMR	 2210	 1000	 2”	 10

 	 Referencia		  Artículo	 L	 H	 Rosca	 Presión Bar

	 4457	 20 AMR-S	 420	 295	 1”	 10

	 4458	 50 AMR-S	 620	 390	 1”	 10

	 4459	 80 AMR-S	 625	 480	 1”	 10

	 4460	 100 AMR-S	 750	 480	 1”	 10

Vasos expansión hidroneumáticos

Para Grupos de presión

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES
•	AISI-304.
•	Válidos para agua caliente y fría.
•	Temperatura -10°C / +100°C.

VASOS DE EXPANSIÓN CILÍNDRICOS HORIZONTALES
•	Válidos para agua caliente y fría.
•	Temperatura -10°C / +100°C.

 	 Referencia		  Artículo	 L	 H	 Rosca	 Presión Bar

	 	 	 	 SIN PATAS

	 4461	 20 AMR		 425	 270	 1”	 10

	 4462	 24 AMR-E	 410	 350	 1”	 8

	 4463	 50 AMR		 620	 360	 1”	 10

	 	 	 	 CON PATAS

	 4464	 50 AMR-P	 750	 360	 1”	 10

	 4465	 100 AMR-P	 880	 450	 1”	 10

	 	 	 	 HORIZONTALES

	 4466	 20 AMR-S	 420	 300	 1”	 10

	 4467	 50 AMR-S	 620	 385	 1”	 10

	 4468	 100 AMR-S	 740	 480	 1”	 10

VASOS DE EXPANSIÓN CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS
•	Válidos para agua caliente y fría.
•	Temperatura -5°C a +100°C.

• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
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Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96
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• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
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• Para Grupos de presión

Código Artículo H D Rosca Presión
Bar €

VASOS DE EXPANSIÓN
DE MEMBRANA RECAMBIABLE

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -10°C a +100° C

AC 04 001
AC 04 008
AC 04 016
AC 04 017
AC 04 018
AC 04 005
AA 15 205

5 AMR
5 AMR
8 AMR
15 AMR
20 AMR
24 AMR-E
24 AMR-E

245
245
350
320
425
390
390

200
200
200
270
270
350
350

3/4"
1"
1"
1"
1"

3/4"
1"

10
10
10
10
10
8
8

41,56
41,56
47,00
54,57
59,12
45,89
46,02

AC 04 020 50 AMR 620 360 1" 10 164,06

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS VERTICALES CON PATAS

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura agua: -5 a +100° C

AC 04 021
AC 04 025
AC 04 063
AC 04 022
AC 04 023
AC 04 024

50 AMR-P
80 AMR-P
100 AMR-P
150 AMR B-90
200 AMR B-90
300 AMR B-160

750
750
850
1060
1135
1180

360
450
450
485
550
650

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

10
10
10
10
10
10

172,24
217,13
277,43
464,79
521,05
672,08

AC 04 035
AC 04 036
AC 04 027
AC 04 028

500AMR-B-160(M/F)
700AMR-B-160(M/F)
1000 AMR
1400 AMR

1450
1750
2225
2210

750
750
850
1000

1-1/2"
1-1/2"

2"
2"

10
10
10
10

996,62
1.375,76
6.417,34
8.450,39

Capacidades de 2000/3000 y 5000 lts. Consultar

VASOS DE EXPANSIÓN
CILÍNDRICOS HORIZONTALES

• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura: -10°C / +100°C

Artículo L H Rosca bar

AC 04 038
AC 04 039
AC 04 040
AC 04 605

20 AMR-S
50 AMR-S
80 AMR-S
100 AMR-S

420
620
625
750

295
390
480
480

1"
1"
1"
1"

10
10
10
10

63,88
158,61
257,78
654,12

VASOS DE EXPANSIÓN INOXIDABLES

• AISI-304
• Válidos para agua caliente y fría
• Temperatura -10°C / +100°C

SIN PATAS

AC 04 047
AC 04 049
AC 04 050

20 AMR
24 AMR-E
50 AMR

425
410
620

270
350
360

1"
1"
1"

10
8
10

213,04
248,20
613,34

CON PATAS

AC 04 059
AC 04 069

50 AMR-P
100 AMR-P

750
880

360
450

1"
1"

10
10

659,21
908,98

HORIZONTALES

AC 04 048
AC 04 053
AC 04 070

20 AMR-S
50 AMR-S
100 AMR-S

420
620
740

300
385
480

1"
1"
1"

10
10
10

275,22
655,83
968,96
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Válvulas de seguridad

	 Referencia	 Conexión HEMBRA-HEMBRA	

	 4469	 Rosca 1/2”	 Tarada 3 Kgr.

	 4470	 Rosca 1/2”	 Tarada 4 Kgr.

	 4471	 Rosca 1/2”	 Tarada 6 Kgr.

	 4472	 Rosca 1/2”	 Tarada 7 Kgr.

	 4473	 Rosca 1/2”	 Tarada 10 Kgr.

	 4474	 Rosca 3/4”	 Tarada 3 Kgr.

	 4475	 Rosca 3/4”	 Tarada 4 Kgr.

	 4476	 Rosca 3/4”	 Tarada 6 Kgr.

	 4477	 Rosca 3/4”	 Tarada 7 Kgr.

	 4478	 Rosca 3/4”	 Tarada 8 Kgr.

	 4479	 Rosca 3/4”	 Tarada 10 Kgr.

	 4480	 Rosca 1”	 Tarada 3 Kgr.

	 4481	 Rosca 1”	 Tarada 4 Kgr.

	 4482	 Rosca 1”	 Tarada 6 Kgr.

	 4483	 Rosca 1”	 Tarada 7 Kgr.

	 4484	 Rosca 1”	 Tarada 8 Kgr.

	 4485	 Rosca 1”	 Tarada 10 Kgr.

	 4486	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 3 Kgr.

	 4487	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 4 Kgr.

	 4488	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 6 Kgr.

	 4489	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 7 Kgr.

	 4490	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 8 Kgr.

	 4491	 Rosca 1-1/4”	 Tarada 10 Kgr.

	 Referencia	 Conexión MACHO-HEMBRA

	 4492	 Rosca 1/2”	 Tarada 3 Kgr.

	 4493	 Rosca 1/2”	 Tarada 4 Kgr.

	 4494	 Rosca 1/2”	 Tarada 6 Kgr.

	 4495	 Rosca 1/2”	 Tarada 7 Kgr.

	 4496	 Rosca 1/2”	 Tarada 8 Kgr.

	 Referencia	 Artículo	

	 4497	 Rosca 1-1/2” x 2”	 Tarada 3 Kgr.

	 4498	 Rosca 1-1/2” x 2”	 Tarada 5 Kgr.

	 4499	 Rosca 1-1/2” x 1-1/2”	 Tarada 6 Kgr.

	 Referencia	 Artículo	

	 4500	 Paso 1/2”

	 4501	 Paso 3/4”

	 4502	 Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

	 Referencia	 Artículo	

	 4503	 Paso 1/2”

	 4504	 Paso 3/4”

	 4505	 Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

	 Referencia	 Artículo	

	 4506	 Paso 1/2”

	 4507	 Paso 3/4”

	 4508	 Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

DE LATÓN TARADAS
•	Cierre de goma.
•	Temperatura máxima: 120°C.

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA. 
BRONCE. TARADAS
•	Asiento inoxidable.	 • Temperatura máxima 110° C.

DE LATÓN CON TOMA 1/4” PARA MANÓMETRO
•	Tarado 3 kgr./cm2

•	Tarado 6 kgr./cm2

•	Tarado 7 kgr./cm2

05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ACCESORIOS CALEFACCIÓN J-35
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00
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05 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Código Artículo €

DE LATÓN TARADAS

• Cierre de goma
• Temperatura máxima: 120o C

AA 11 001
AA 11 002
AA 11 003
AA 11 004
AA 11 005

Conexión HEMBRA-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 10 Kgr.

6,30
6,30
6,30
6,30

10,45

AA 11 011
AA 11 012
AA 11 013
AA 11 014
AA 11 016
AA 11 015

Rosca 3/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 3/4" Tarada 10 Kgr.

12,30
12,30
12,30
14,50
14,65

AA 11 021
AA 11 022
AA 11 023
AA 11 024
AA 11 026
AA 11 025

Rosca 1" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1" Tarada 10 Kgr.

28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
31,40

AA 11 031
AA 11 032
AA 11 033
AA 11 034
AA 11 036
AA 11 035

Rosca 1-1/4" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 8 Kgr.
Rosca 1-1/4" Tarada 10 Kgr.

117,15
117,15
117,15
128,40
133,99
133,99

AA 11 006
AA 11 007
AA 11 008
AA 11 009
AA 11 010

Conexión MACHO-HEMBRA
Rosca 1/2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 4 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 6 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 7 Kgr.
Rosca 1/2" Tarada 8 Kgr.

6,85
6,85
6,85
6,85

11,05

GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA.
BRONCE. TARADAS

AA 11 041
AA 11 043
AA 11 047

• Asiento inoxidable
• Temperatura máxima 110° C
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 3 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 2" Tarada 5 Kgr.
Rosca 1-1/2" x 1-1/2" Tarada 6 Kgr.

457,02
479,89
566,71

DE LATÓN CON TOMA 1/4" PARA MANÓMETRO

AA 11 051
AA 11 052
IM 37 103

• Tarado 3 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro con agua y sector 0-4 kgr/cm2

7,30
14,25
5,20

AA 11 053
AA 11 054
IM 31 305

• Tarado 6 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

AA 11 050
AA 11 055
IM 31 305

• Tarado 7 kgr./cm2

Paso 1/2"
Paso 3/4"
Manómetro 0-10 kgr/cm2 TP

7,30
14,25
5,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
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CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4509	 1/2”	 12

	 4510	 3/4”	 12

	 4511	 1”	 8

	 4512	 1-1/4”	 5

	 4513	 1-1/2”	 4

	 4514	 2”	 2

	 4515	 2-1/2”	 -

	 4516	 3”	 -

	 4517	 4”	 -

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4518	 1/2”	 12

	 4519	 3/4”	 8

	 4520	 1”	 6

	 4521	 1-1/4”	 7

	 4522	 1-1/2”	 3

	 4523	 2”	 3

	 4524	 2-1/2”	 1

	 4525	 3”	 1

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4526	 1/4”	 20

	 4527	 3/8”	 20

	 4528	 1/2”	 8

	 4529	 3/4”	 6

	 4530	 1”	 8

	 4531	 1-1/4”	 6

	 4532	 1-1/2”	 2

	 4533	 2”	 2

	 4534	 2-1/2”	 –

	 4535	 3”	 –

	 4536	 4”	 –

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL
METALLIC WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 041
AA 01 042
AA 01 043
AA 01 044
AA 01 045
AA 01 046
AA 01 047
AA 01 048
AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
RUBBER WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 031
AA 01 032
AA 01 033
AA 01 034
AA 01 035
AA 01 036
AA 01 037
AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 52

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 799
AA 03 800
AA 03 801
AA 03 802
AA 03 803
AA 03 804
AA 03 805
AA 03 806
AA 03 689
AA 03 690
AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 3

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL
METALLIC WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 041
AA 01 042
AA 01 043
AA 01 044
AA 01 045
AA 01 046
AA 01 047
AA 01 048
AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
RUBBER WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 031
AA 01 032
AA 01 033
AA 01 034
AA 01 035
AA 01 036
AA 01 037
AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 52

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 799
AA 03 800
AA 03 801
AA 03 802
AA 03 803
AA 03 804
AA 03 805
AA 03 806
AA 03 689
AA 03 690
AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 3

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL
METALLIC WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón - Junta: PTFE - Volante: Acero - Presión máx.: 10 bar - Temp. máx.: 110°C

Body: Brass - Gate: Brass - Gasket: PTFE - Handle: Steel - Max. pressure: 10 bar - Max. temperature: 110°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 041
AA 01 042
AA 01 043
AA 01 044
AA 01 045
AA 01 046
AA 01 047
AA 01 048
AA 01 049

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
8
5
4
2
–
–
–

5,11
6,07
9,42

14,64
19,95
30,54
65,24
82,41

151,08

Hoja técnica / data sheet: pag. 51

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
RUBBER WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Latón - Compuerta: Latón + NBR - Eje: Latón - Volante: Acero - Presión máx.: 16 bar - Temp. máx.: 80º C

Body: Brass - Wedge: Brass + NBR - Stem: Brass - Handle: Steel - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 01 031
AA 01 032
AA 01 033
AA 01 034
AA 01 035
AA 01 036
AA 01 037
AA 01 038

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"

12
8
6
7
3
3
1
1

10,77
14,36
22,93
38,81
53,35
74,94

154,72
213,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 52

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero

plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión nominal: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 799
AA 03 800
AA 03 801
AA 03 802
AA 03 803
AA 03 804
AA 03 805
AA 03 806
AA 03 689
AA 03 690
AA 03 691

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

20
20
8
6
8
6
2
2
–
–
–

4,08
4,30
5,10
7,53

12,53
17,30
28,59
40,60
85,40

117,88
182,79

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 3

Valvulería y accesorios agua

Válvula de compuerta cierre metal

Válvula de compuerta cierre elástico

Válvula de bola hembra/hembra

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Compuerta: Latón.

•	Junta: PTFE.

•	Volante: Acero.

•	Presión máx.: 10 bar.

•	Temp. máx.: 110°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Compuerta: Latón + NBR.

•	Eje: Latón.

•	Volante: Acero.

•	Presión máx.: 16 bar.

•	Temp. máx.: 80°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión nominal: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.
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CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4537	 3/8”	 20

	 4538	 1/2”	 8

	 4539	 3/4”	 6

	 4540	 1”	 8

	 4541	 1-1/4”	 6

	 4542	 1-1/2”	 2

	 4543	 2”	 2

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4544	 3/8”	 20

	 4545	 1/2”	 8

	 4546	 3/4”	 6

	 4547	 1”	 8

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4548	 3/8”	 20

	 4549	 1/2”	 8

	 4550	 3/4”	 6

	 4551	 1”	 8

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA
BALL VALVE MALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 810
AA 03 811
AA 03 812
AA 03 813
AA 03 814
AA 03 815
AA 03 816

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

20
8
6
8
6
2
2

4,56
5,43
7,96

13,29
18,30
29,93
42,93

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max Pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 820
AA 03 821
AA 03 822
AA 03 823

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

3,86
4,91
7,39

12,44

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 824
AA 03 825
AA 03 826
AA 03 827

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

4,19
5,24
8,01

13,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

4 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA
BALL VALVE MALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 810
AA 03 811
AA 03 812
AA 03 813
AA 03 814
AA 03 815
AA 03 816

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

20
8
6
8
6
2
2

4,56
5,43
7,96

13,29
18,30
29,93
42,93

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max Pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 820
AA 03 821
AA 03 822
AA 03 823

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

3,86
4,91
7,39

12,44

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 824
AA 03 825
AA 03 826
AA 03 827

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

4,19
5,24
8,01

13,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

4 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA
BALL VALVE MALE/FEMALE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 810
AA 03 811
AA 03 812
AA 03 813
AA 03 814
AA 03 815
AA 03 816

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

20
8
6
8
6
2
2

4,56
5,43
7,96

13,29
18,30
29,93
42,93

Hoja técnica / data sheet: pag. 53

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE FEMALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max Pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 820
AA 03 821
AA 03 822
AA 03 823

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

3,86
4,91
7,39

12,44

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA MANDO MARIPOSA
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH HANDLE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max pressure: 25 bar - Max temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 824
AA 03 825
AA 03 826
AA 03 827

3/8"
1/2"
3/4"
1"

20
8
6
8

4,19
5,24
8,01

13,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

4 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

Valvulería y accesorios agua

Válvula de bola macho/hembra

Válvula de bola hembra/hembra mando mariposa

Válvula de bola macho/hembra mando mariposa

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.
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CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4552	 1/2”	 10

	 4553	 3/4”	 8

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4554	 1/2”	 10

	 4555	 3/4”	 10

	 4556	 1”	 5

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4557	 15 mm	 8

	 4558	 18 mm	 8

	 4559	 22 mm	 6

	 4560	 28 mm	 4

	 4561	 35 mm	 4

	 4562	 42 mm	 2

	 4563	 54 mm	 4

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA CON RACOR
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH UNION

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. Pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 671
AA 03 672

1/2"
3/4"

10
8

7,47
11,22

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA CON RACOR MANGUERA
BALL VALVE WITH HOSE UNION BIBCOCK

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 831
AA 03 832
AA 03 670

1/2"
3/4"
1"

10
10
5

6,00
9,34

11,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 55

VÁLVULA DE BOLA SOLDAR
SOLDERING BALL VALVE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58- Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 211
AA 03 212
AA 03 213
AA 03 214
AA 03 215
AA 03 216
AA 03 217

15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
54 mm

8
8
6
4
4
2
4

8,37
8,75

12,44
20,48
36,93
55,30
90,28

Hoja técnica / data sheet: pag. 56

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 5

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA CON RACOR
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH UNION

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. Pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 671
AA 03 672

1/2"
3/4"

10
8

7,47
11,22

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA CON RACOR MANGUERA
BALL VALVE WITH HOSE UNION BIBCOCK

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 831
AA 03 832
AA 03 670

1/2"
3/4"
1"

10
10
5

6,00
9,34

11,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 55

VÁLVULA DE BOLA SOLDAR
SOLDERING BALL VALVE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58- Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 211
AA 03 212
AA 03 213
AA 03 214
AA 03 215
AA 03 216
AA 03 217

15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
54 mm

8
8
6
4
4
2
4

8,37
8,75

12,44
20,48
36,93
55,30
90,28

Hoja técnica / data sheet: pag. 56

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 5

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA CON RACOR
BALL VALVE MALE/FEMALE WITH UNION

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Handle: Plastified steel - Packing of security - Full
bore - Max. Pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 671
AA 03 672

1/2"
3/4"

10
8

7,47
11,22

Hoja técnica / data sheet: pag. 54

VÁLVULA DE BOLA CON RACOR MANGUERA
BALL VALVE WITH HOSE UNION BIBCOCK

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58 - Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full
bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 831
AA 03 832
AA 03 670

1/2"
3/4"
1"

10
10
5

6,00
9,34

11,20

Hoja técnica / data sheet: pag. 55

VÁLVULA DE BOLA SOLDAR
SOLDERING BALL VALVE

Cuerpo: Latón MS58 - Bola: Latón pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Eje: Latón - Palanca: Acero
plastificado - Prensaestopas de seguridad - Paso: Total - Presión máx: 25 bar - Temperatura máx: 130°C

Body: Brass MS58- Ball: Polished brass - Seats: Teflon (PTFE) - Stem: Brass - Lever: Plastified steel - Packing of security - Full bore
Max. pressure: 25 bar - Max. temperature: 130°C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 211
AA 03 212
AA 03 213
AA 03 214
AA 03 215
AA 03 216
AA 03 217

15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
54 mm

8
8
6
4
4
2
4

8,37
8,75

12,44
20,48
36,93
55,30
90,28

Hoja técnica / data sheet: pag. 56

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 5

Valvulería y accesorios agua

Válvula de bola macho/hembra con racor

Válvula de bola con racor manguera

Válvula de bola soldar

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.

Características:

•	Cuerpo: Latón MS58.

•	Bola: Latón pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Eje: Latón.

•	Palanca: Acero plastificado.

•	Prensaestopas de seguridad.

•	Paso: Total.

•	Presión máx: 25 bar.

•	Temperatura máx: 130°C.
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VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76

Hoja técnica / data sheet: pag. 57

VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25

Hoja técnica / data sheet: pag. 58

6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76

Hoja técnica / data sheet: pag. 57

VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25

Hoja técnica / data sheet: pag. 58

6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76

Hoja técnica / data sheet: pag. 57

VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25

Hoja técnica / data sheet: pag. 58

6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76

Hoja técnica / data sheet: pag. 57

VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25

Hoja técnica / data sheet: pag. 58

6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS
3 WAY BALL VALVE

Cuerpo: Latón cromado - Bola: Latón cromado pulido - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Presión máx.: 16 bar -
Temperatura máx.: 130°C - No permite cerrar la vía central.

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Seats: PTFE - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 130º C - Central way cannot be
closed.

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

PASO "L"
"L" TYPE

AA 03 072
AA 03 073
AA 03 074
AA 03 075
AA 03 076
AA 03 077
AA 03 078

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

23,60
25,02
40,93
59,20
88,44

121,07
217,29

PASO "T"
"T" TYPE

AA 03 062
AA 03 063
AA 03 064
AA 03 065
AA 03 066
AA 03 067
AA 03 068

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

100
72
60
20
16
6
6

24,00
24,76
40,49
59,60
86,71

126,93
218,76

Hoja técnica / data sheet: pag. 57

VÁLVULA DE BOLA MINI
MINI BRASS BALL VALVE

Cuerpo: Latón - Bola: Latón cromado - - Eje: Latón - Anillos de cierre: Teflón - Maneta: Aluminio - Presión
máx.: 12 bar - Temperatura máx.: 90°C

Body: Brass - Ball: Chromed brass - Stem: Brass - Seats: Teflon (PTFE) - Handle: Aluminium - Max. Pressure: 12 bar - Max.
temperature: 90º C

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE

AA 03 038
AA 03 051
AA 03 052
AA 03 053
AA 03 054

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

4,58
4,58
4,58
5,75
9,33

HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE

AA 03 039
AA 03 055
AA 03 056
AA 03 057
AA 03 058

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

12
12
10
10
10

5,04
5,04
5,04
6,00

10,25

Hoja técnica / data sheet: pag. 58

6 VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES

TIPO “L”

TIPO “T”

Valvulería y accesorios agua

Válvula de bola 3 vías

Válvula de bola mini

Características:

•	Cuerpo: Latón cromado.

•	Bola: Latón cromado pulido.

•	Anillos de cierre: Teflón (PTFE)

•	Presión máx.: 16 bar.

•	Temperatura máx.: 130°C

•	No permite cerrar la vía 
central.

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Bola: Latón cromado.

•	Eje: Latón.

•	Anillos de cierre: Teflón.

•	Maneta: Aluminio.

•	Presión máx.: 12 bar.

•	Temperatura máx.: 90°C.

Tipo “L”

Tipo “T”

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

		  PASO “L”

	 4564	 3/8”	 100

	 4565	 1/2”	 72

	 4566	 3/4”	 60

	 4567	 1”	 20

	 4568	 1-1/4”	 16

	 4569	 1-1/2”	 6

	 4570	 2”	 6

	 	 PASO “T”

	 4571	 3/8”	 100

	 4572	 1/2”	 72

	 4573	 3/4”	 60

	 4574	 1”	 20

	 4575	 1-1/4”	 16

	 4576	 1-1/2”	 6

	 4577	 2”	 6

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

		  MACHO/HEMBRA

	 4578	 1/8”	 12

	 4579	 1/4”	 12

	 4580	 3/8”	 10

	 4581	 1/2”	 10

	 4582	 3/4”	 10

	 	 HEMBRA/HEMBRA

	 4583	 1/8”	 12

	 4584	 1/4”	 12

	 4585	 3/8”	 10

	 4586	 1/2”	 10

	 4587	 3/4”	 10
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	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4588	 3/8”	 10

	 4589	 1/2”	 10

	 4590	 3/4”	 10

	 4591	 1”	 10

	 4592	 1-1/4”	 4

	 4593	 1-1/2”	 3

	 4594	 2”	 3

	 4595	 2-1/2”	 -

	 4596	 3”	 -

	 4597	 4”	 -

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4598	 3/8”	 10

	 4599	 1/2”	 10

	 4600	 3/4”	 8

	 4601	 1”	 8

	 4602	 1-1/4”	 6

	 4603	 1-1/2”	 4

	 4604	 2”	 2

	 4605	 2-1/2”	 1

	 4606	 3”	 1

	 4607	 4”	 1

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4608	 1/2”	 14

	 4609	 3/4”	 12

	 4610	 1”	 10

	 4611	 1-1/4”	 8

	 4612	 1-1/2”	 6

	 4613	 2”	 4

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34

Hoja técnica / data sheet: pag. 59

VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13

Hoja técnica / data sheet: pag. 60

VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61

Hoja técnica / data sheet: pag. 61

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34

Hoja técnica / data sheet: pag. 59

VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13

Hoja técnica / data sheet: pag. 60

VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61

Hoja técnica / data sheet: pag. 61

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34

Hoja técnica / data sheet: pag. 59

VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13

Hoja técnica / data sheet: pag. 60

VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61

Hoja técnica / data sheet: pag. 61

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable AISI 304 - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: Nylon - Seat: NBR - Spring: Stainless steel AISI 304 - Max. temperature: 90°C- Max. pressure: 12 bar (3/8" to
1"), 10 bar (1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 180
AA 05 181
AA 05 182
AA 05 163
AA 05 164
AA 05 165
AA 05 166
AA 05 167
AA 05 168
AA 05 169

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
10
10
4
3
3
–
–
–

4,30
4,30
6,53
8,08

13,40
17,87
27,49
54,18
76,90

115,34
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VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK
YORK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Disco: Nylon - Junta de cierre: NBR - Muelle: Acero inoxidable - Temperatura máx.: 90°C
Presión máx.: 12 bar (3/8" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2"), 6 bar (2-1/2" a 4")

Body: Brass - Disc: nylon- Seat: NBR - Spring: Stainless Steel - Max. temperature: 90°C - Max. pressure: 12 bar (3/8" to 1"), 10 bar
(1-1/4" to 2"), 6 bar (2-1/2" to 4")

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 001
AA 05 002
AA 05 003
AA 05 004
AA 05 005
AA 05 006
AA 05 007
AA 05 008
AA 05 009
AA 05 010

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

10
10
8
8
6
4
2
1
1
1

6,88
6,92
9,54

12,21
18,18
26,96
37,06
69,88
97,32

171,13
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VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK
BLOCK CHECK VALVE

Cuerpo: Latón - Obturador: Polimero - Cierre: Junta tórica NBR - Muelle.: Acero Inoxidable - Presión máx.: 12 bar
(1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2") - Temperatura máx: 90° C

Body: Brass - Closing system: Polymer - Seal: NBR - Spring: Stainless steel - Max. pressure: 12 bar (1/2" a 1"), 10 bar (1-1/4" a 2")
Max. Temperature: 90 ºC

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 05 041
AA 05 042
AA 05 043
AA 05 044
AA 05 045
AA 05 046

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"

14
12
10
8
6
4

3,93
5,36
6,94

10,19
13,51
18,61

Hoja técnica / data sheet: pag. 61

VÁLVULAS DE LATÓN BRASS VALVES 7

Modelo original - caja verde
Original model - green box

Sistema de cierre

HASTA FIN EXISTENCIAS

Valvulería y accesorios agua

Válvula de retención universal

Válvula de retención york

Válvula de retención block

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Disco: Nylon.

•	Junta de cierre: NBR.

•	Muelle: Acero inoxidable 
AISI 304.

•	Temperatura máx.: 90°C.

•	Presión máx:
	 12 bar (3/8” a 1”).
	 10 bar (1-1/4” a 2”).
	 6 bar (2-1/2” a 4”).

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Disco: Nylon.

•	Junta de cierre: NBR.

•	Muelle: Acero inoxidable.

•	Temperatura máx.: 90°C.

•	Presión máx:
	 12 bar (3/8” a 1”).
	 10 bar (1-1/4” a 2”).
	 6 bar (2-1/2” a 4”).

Características:

•	Cuerpo: Latón.

•	Obturador: Polimero.

•	Cierre: Junta tórica NBR.

•	Muelle.: Acero Inoxidable.

•	Presión máx.:
	 12 bar (1/2” a 1”).
	 10 bar (1-1/4” a 2”). 

•	Temperatura máx: 90°C.	



12

CATÁLOGO GENERAL BOBINADOS CASTEL

	 Referencia	                  Medida		  S/DIN	 Nº Taladros

	 4614	 DN - 15	 1/2”	 PN10/16	 4

	 4615	 DN - 20	 3/4”	 PN10/16	 4

	 4616	 DN - 25	 1”	 PN10/16	 4

	 4617	 DN - 32	 1-1/4”	 PN10/16	 4

	 4618	 DN - 40	 1-1/2”	 PN10/16	 4

	 4619	 DN - 50	 2”	 PN10/16	 4

	 4620	 DN - 65	 2-1/2”	 PN10/16	 4

	 4621	 DN - 80	 3”	 PN10	 4

	 4622	 DN - 80	 3”	 PN16	 8

	 4623	 DN - 100	 4”	 PN10/16	 8

	 4624	 DN - 125	 5”	 PN10/16	 8

	 4625	 DN - 150	 6”	 PN10/16	 8

	 4626	 DN - 200	 8”	 PN10	 8

	 4627	 DN - 200	 8”	 PN16	 12

	 4628	 DN - 250	 10”	 PN10	 12

	 4629	 DN - 250	 10”	 PN16	 12

	 4630	 DN - 300	 12”	 PN10	 12

	 4631	 DN - 300	 12”	 PN16	 12

	 Referencia	                  Medida		  S/DIN	 Nº Taladros

	 4632	 DN - 32	 1-1/4”	 PN10/16	 4

	 4633	 DN - 40	 1-1/2”	 PN10/16	 4

	 4634	 DN - 50	 2”	 PN10/16	 4

	 4635	 DN - 65	 2-1/2”	 PN10/16	 4

	 4636	 DN - 80	 3”	 PN16	 8

	 4637	 DN - 100	 4”	 PN10/16	 8

BRIDAS
FLANGES BRIDAS PLANAS PN10/16 - Acero Forjado

NP10/16 FLANGES - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 002
AA 14 003
AA 14 004
AA 14 005
AA 14 006
AA 14 007
AA 14 008
AA 14 017
AA 14 009
AA 14 010
AA 14 011
AA 14 012
AA 14 013
AA 14 014
AA 14 015
AA 14 016
AA 14 018
AA 14 019

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 200
DN - 250
DN - 250
DN - 300
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
3"
4"
5"
6"
8"
8"
10"
10"
12"
12"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16

PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12

6,13
8,82

10,29
13,63
15,59
20,29
24,31
30,54
30,54
32,60
42,50
53,77
76,13
80,00
92,35

104,07
107,16
134,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

BRIDAS PLANAS ROSCADAS PN10/16

NP10/16 THREADED FLANGES

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 200
AA 14 201
AA 14 202
AA 14 203
AA 14 204
AA 14 205

DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN16
PN10/16

4
4
4
4
8
8

31,00
35,58
47,29
52,43
66,29
70,43

Hoja técnica / data sheet: pag. 79

JUNTAS
GASKETS Juntas para bridas PN10/16 - Temp máx: 200 ºC - Presión máx: 20 bar

NP10/16 Flanges - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 941
AA 14 942
AA 14 943
AA 14 944
AA 14 945
AA 14 946
AA 14 947
AA 14 948
AA 14 949
AA 14 950
AA 14 951
AA 14 952
AA 14 953
AA 14 954

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 250
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12

1,12
1,20
1,20
1,54
2,03
2,38
3,29
3,63
4,69
5,95
8,01
9,38

13,46
18,75

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

TORNILLOS CON TUERCA
BOLTS SET Tornillos zincados con tuerca

Zinc plated bolt with nut

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 801
AA 14 803
AA 14 811
AA 14 812
AA 14 814
AA 14 815
AA 14 821
AA 14 823

M 12 x 50
M 12 x 80
M 16 x 60
M 16 x 80
M 16 x 110
M 16 x 130
M 20 x 90
M 20 x 140

100
50
40
30
20
20
15
10

0,97
1,24
1,73
2,04
2,61
2,99
3,59
5,10

22 VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES

BRIDAS
FLANGES BRIDAS PLANAS PN10/16 - Acero Forjado

NP10/16 FLANGES - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 002
AA 14 003
AA 14 004
AA 14 005
AA 14 006
AA 14 007
AA 14 008
AA 14 017
AA 14 009
AA 14 010
AA 14 011
AA 14 012
AA 14 013
AA 14 014
AA 14 015
AA 14 016
AA 14 018
AA 14 019

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 200
DN - 250
DN - 250
DN - 300
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
3"
4"
5"
6"
8"
8"
10"
10"
12"
12"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16

PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12

6,13
8,82

10,29
13,63
15,59
20,29
24,31
30,54
30,54
32,60
42,50
53,77
76,13
80,00
92,35

104,07
107,16
134,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

BRIDAS PLANAS ROSCADAS PN10/16

NP10/16 THREADED FLANGES

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 200
AA 14 201
AA 14 202
AA 14 203
AA 14 204
AA 14 205

DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN16
PN10/16

4
4
4
4
8
8

31,00
35,58
47,29
52,43
66,29
70,43

Hoja técnica / data sheet: pag. 79

JUNTAS
GASKETS Juntas para bridas PN10/16 - Temp máx: 200 ºC - Presión máx: 20 bar

NP10/16 Flanges - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 941
AA 14 942
AA 14 943
AA 14 944
AA 14 945
AA 14 946
AA 14 947
AA 14 948
AA 14 949
AA 14 950
AA 14 951
AA 14 952
AA 14 953
AA 14 954

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 250
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12

1,12
1,20
1,20
1,54
2,03
2,38
3,29
3,63
4,69
5,95
8,01
9,38

13,46
18,75

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

TORNILLOS CON TUERCA
BOLTS SET Tornillos zincados con tuerca

Zinc plated bolt with nut

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 801
AA 14 803
AA 14 811
AA 14 812
AA 14 814
AA 14 815
AA 14 821
AA 14 823

M 12 x 50
M 12 x 80
M 16 x 60
M 16 x 80
M 16 x 110
M 16 x 130
M 20 x 90
M 20 x 140

100
50
40
30
20
20
15
10

0,97
1,24
1,73
2,04
2,61
2,99
3,59
5,10

22 VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES

Valvulería y accesorios agua

Bridas
Bridas planas PN10/16

• Acero Forjado.

Bridas planas roscadas PN10/16

	 Referencia	                          Medida		  Nº Taladros

	 4638	 DN - 15	 1/2”	 4

	 4639	 DN - 20	 3/4”	 4

	 4640	 DN - 25	 1”	 4

	 4641	 DN - 32	 1-1/4”	 4

	 4642	 DN - 40	 1-1/2”	 4

	 4643	 DN - 50	 2”	 4

	 4644	 DN - 65	 2-1/2”	 4

	 4645	 DN - 80	 3”	 4

	 4646	 DN - 100	 4”	 8

	 4647	 DN - 125	 5”	 8

	 4648	 DN - 150	 6”	 8

	 4649	 DN - 200	 8”	 8

	 4650	 DN - 250	 10”	 8

	 4651	 DN - 300	 12”	 12

Juntas

Tornillos con tuerca

Juntas para bridas PN10/16

• Temp máx: 200 ºC.     • Presión máx: 20 bar.

• Tornillos zincados con tuerca.

BRIDAS
FLANGES BRIDAS PLANAS PN10/16 - Acero Forjado

NP10/16 FLANGES - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 002
AA 14 003
AA 14 004
AA 14 005
AA 14 006
AA 14 007
AA 14 008
AA 14 017
AA 14 009
AA 14 010
AA 14 011
AA 14 012
AA 14 013
AA 14 014
AA 14 015
AA 14 016
AA 14 018
AA 14 019

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 200
DN - 250
DN - 250
DN - 300
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
3"
4"
5"
6"
8"
8"
10"
10"
12"
12"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16

PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12

6,13
8,82

10,29
13,63
15,59
20,29
24,31
30,54
30,54
32,60
42,50
53,77
76,13
80,00
92,35

104,07
107,16
134,95

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

BRIDAS PLANAS ROSCADAS PN10/16

NP10/16 THREADED FLANGES

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 200
AA 14 201
AA 14 202
AA 14 203
AA 14 204
AA 14 205

DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN16
PN10/16

4
4
4
4
8
8

31,00
35,58
47,29
52,43
66,29
70,43

Hoja técnica / data sheet: pag. 79

JUNTAS
GASKETS Juntas para bridas PN10/16 - Temp máx: 200 ºC - Presión máx: 20 bar

NP10/16 Flanges - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 941
AA 14 942
AA 14 943
AA 14 944
AA 14 945
AA 14 946
AA 14 947
AA 14 948
AA 14 949
AA 14 950
AA 14 951
AA 14 952
AA 14 953
AA 14 954

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 250
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12

1,12
1,20
1,20
1,54
2,03
2,38
3,29
3,63
4,69
5,95
8,01
9,38

13,46
18,75

Hoja técnica / data sheet: pag. 93

TORNILLOS CON TUERCA
BOLTS SET Tornillos zincados con tuerca

Zinc plated bolt with nut

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 801
AA 14 803
AA 14 811
AA 14 812
AA 14 814
AA 14 815
AA 14 821
AA 14 823

M 12 x 50
M 12 x 80
M 16 x 60
M 16 x 80
M 16 x 110
M 16 x 130
M 20 x 90
M 20 x 140

100
50
40
30
20
20
15
10

0,97
1,24
1,73
2,04
2,61
2,99
3,59
5,10

22 VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES

BRIDAS
FLANGES BRIDAS PLANAS PN10/16 - Acero Forjado

NP10/16 FLANGES - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 002
AA 14 003
AA 14 004
AA 14 005
AA 14 006
AA 14 007
AA 14 008
AA 14 017
AA 14 009
AA 14 010
AA 14 011
AA 14 012
AA 14 013
AA 14 014
AA 14 015
AA 14 016
AA 14 018
AA 14 019

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 200
DN - 250
DN - 250
DN - 300
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
3"
4"
5"
6"
8"
8"
10"
10"
12"
12"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16

PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12

6,13
8,82

10,29
13,63
15,59
20,29
24,31
30,54
30,54
32,60
42,50
53,77
76,13
80,00
92,35

104,07
107,16
134,95
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BRIDAS PLANAS ROSCADAS PN10/16

NP10/16 THREADED FLANGES

Código
Code

Medida
Size

S/DIN Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 200
AA 14 201
AA 14 202
AA 14 203
AA 14 204
AA 14 205

DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16

PN16
PN10/16

4
4
4
4
8
8

31,00
35,58
47,29
52,43
66,29
70,43
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JUNTAS
GASKETS Juntas para bridas PN10/16 - Temp máx: 200 ºC - Presión máx: 20 bar

NP10/16 Flanges - Forged Steel

Código
Code

Medida
Size

Nº Taladros
Holes

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 941
AA 14 942
AA 14 943
AA 14 944
AA 14 945
AA 14 946
AA 14 947
AA 14 948
AA 14 949
AA 14 950
AA 14 951
AA 14 952
AA 14 953
AA 14 954

DN - 15
DN - 20
DN - 25
DN - 32
DN - 40
DN - 50
DN - 65
DN - 80
DN - 100
DN - 125
DN - 150
DN - 200
DN - 250
DN - 300

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12

1,12
1,20
1,20
1,54
2,03
2,38
3,29
3,63
4,69
5,95
8,01
9,38

13,46
18,75
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TORNILLOS CON TUERCA
BOLTS SET Tornillos zincados con tuerca

Zinc plated bolt with nut

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 14 801
AA 14 803
AA 14 811
AA 14 812
AA 14 814
AA 14 815
AA 14 821
AA 14 823

M 12 x 50
M 12 x 80
M 16 x 60
M 16 x 80
M 16 x 110
M 16 x 130
M 20 x 90
M 20 x 140

100
50
40
30
20
20
15
10

0,97
1,24
1,73
2,04
2,61
2,99
3,59
5,10

22 VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES

	 Referencia	 Medida	 Uds. caja

	 4652	 M 12 x 50	 100

	 4653	 M 12 x 80	 50

	 4654	 M 16 x 60	 40

	 4655	 M 16 x 80	 30

	 4656	 M 16 x 110	 20

	 4657	 M 16 x 130	 20

	 4658	 M 20 x 90	 15

	 4659	 M 20 x 140	 10
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VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22

Hoja técnica / data sheet pag. 94

• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28

Hoja técnica / data sheet pag. 94

VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80

Hoja técnica / data sheet pag. 95

VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22

Hoja técnica / data sheet pag. 94

• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28
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VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80
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VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

VÁLVULA DE BOLA PVC
PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Anillos de cierre: Teflón - Presión máx.: 10 bar - Bola.: PVC - Juntas: EPDM - Temp. máx: 60ºC

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: PTFE - Gaskets: EPDM - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• ENCOLAR
SOCKET

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 331
AA 03 332
AA 03 333
AA 03 334
AA 03 335
AA 03 336
AA 03 337
AA 03 338
AA 03 339

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

20 mm.
25 mm.
32 mm.
40 mm.
50 mm.
63 mm.
75 mm.
90 mm.
110 mm.

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,28
8,96

14,25
17,96
20,44
33,29
95,65

161,56
241,22
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• ROSCAR
THREAD

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 341
AA 03 342
AA 03 343
AA 03 344
AA 03 345
AA 03 346
AA 03 347
AA 03 348
AA 03 349

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"

12
12
10
8
4
3
6
5
2

6,57
9,42

14,91
18,83
21,43
34,94

100,44
169,69
253,28
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VÁLVULA DE BOLA PVC CON BRIDAS
FLANGED PVC BALL VALVE

Cuerpo: PVC - Bola: PVC - Anillos de cierre.: EPDM - Juntas: EPDM - Bridas: Taladradas PN10 - Temp. máx: 60ºC
Presión. máx: 10 bar

Body: PVC - Ball: PVC - Seats: EPDM - Gaskets: EPDM - Flanged PN10 - Max pressure: 10 Bar - Max. Temp: 60ºC

• BRIDAS
FLANGE

Código
Code

Medida
Size

Uds. Caja
pcs. box

Precio €/ud.
Price €/pc.

AA 03 361
AA 03 362
AA 03 364
AA 03 369
AA 03 370

DN15
DN20
DN32
DN100
DN150

20 mm.
25 mm.
40 mm.
110 mm.
160 mm.

10
20
10
2
-

11,11
13,01
22,18

135,43
307,80
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VÁLVULAS DE PVC PVC VALVES 23

DN15 a DN32

DN100 a DN150

HASTA FIN EXISTENCIAS

Válvula de bola PVC

Válvula de bola PVC con bridas

Características:

•	Cuerpo: PVC.

•	Anillos de cierre: Teflón. 

•	Presión máx.: 10 bar.

•	Bola.: PVC.

•	Juntas: EPDM.

•	Temp. máx: 60ºC.

Características:

•	Cuerpo: PVC.

•	Bola: PVC.

•	Anillos de cierre.: EPDM. 

•	Juntas: EPDM.

•	Bridas: Taladradas PN10. 

•	Temp. máx: 60ºC.

•	Presión. máx: 10 bar.

Valvulería y accesorios agua

		                              ENCOLAR

	 Referencia	                          Medida		  Uds. caja

	 4660	 DN15	 20 mm.	 12

	 4661	 DN20	 25 mm.	 12

	 4662	 DN25	 32 mm.	 10

	 4663	 DN32	 40 mm.	 8

	 4664	 DN40	 50 mm.	 4

	 4665	 DN50	 63 mm.	 3

	 4666	 DN65	 75 mm.	 6

	 4667	 DN80	 90 mm.	 5

	 4668	 DN100	 110 mm.	 2

	 Referencia	                          Medida		  Uds. caja

	 4678	 DN15	 20 mm.	 10

	 4679	 DN20	 25 mm.	 20

	 4680	 DN32	 40 mm.	 10

	 4681	 DN100	 110 mm.	 2

	 4682	 DN150	 160 mm.	 -

		                              ROSCAR

	 Referencia	                          Medida		  Uds. caja

	 4669	 DN15	 1/2”	 12

	 4670	 DN20	 3/4”	 12

	 4671	 DN25	 1”	 10

	 4672	 DN32	 1-1/4”	 8

	 4673	 DN40	 1-1/2”	 4

	 4674	 DN50	 2”	 3

	 4675	 DN65	 2-1/2”	 6

	 4676	 DN80	 3”	 5

	 4677	 DN100	 4”	 2
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